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Мансардні вікна 
Готові рішення 
Все для монтажу 
Сонцезахисні аксесуари
Каталог–прейскурант від 22.03.2012   
Рекомендовані ціни 

Всі моделі вікон
з безпечним 

самоочисним 
склопакетом
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Датський інженер 
Віллум Канн Расмуссен 
виготовив  перше 
мансардне вікно та 
заснував компанію 
VELUX.

Створено перше вікно 
з відчиненням по 
центральній осі – 
прототип моделі GGL. 
Отримано патент на 
поворотний шарнір. 

Запущено 1-ше 
покоління світового 
бестселера – мансард-
ного вікна VELUX GGL.

В асортименті 
з’являються відкоси. 
VELUX гарантує якість 
на кожному етапі від 
встановлення до внут-
рішнього оздоблення.

Створено вікно-балкон 
Cabrio. Новий рівень 
комфорту від VELUX.

VELUX: 70 років інновацій  

Чому обирають VELUX?

1. Досвід та інноваційність. 

Більш ніж 70 років компанія VELUX являється 
світовим лідером з виробництва мансардних вікон і 
сонцезахисних аксесуарів до них. Це найбільший 
досвід у виробництві мансардних вікон. Вже більше 
10 років офіційне представництво компанії ВЕЛЮКС 
в Україні дає змогу споживачам отримувати якісний, 
сертифікований продукт всесвітньовідомого ви-
робника.  

2. Традиції якості.

Якість наш безумовний пріоритет. Вся продукція,                  
система контролю якості та матеріали сертифіковані 
згідно європейських та українських стандартів. При 
розробці продукції ретельно продумується кожна 
дрібниця, від кріплення до пакування. Мансардні 
вікна VELUX випробовуються на протистояння 
найекстремальнішим погодним явищам у спеціальній 
аеродинамічній трубі. 
Гарантія на всі елементи мансардного вікна VELUX до 
10 років. 

3. Зручно відкривати і мити.

Класична ручка-планка, яка стала візитною карткою 
VELUX, дозволяє легко відкривати та перевертати 
вікно, а також розміщувати під ним меблі.                                        
В асортименті є моделі з нижньою ручкою. Мансардні 
вікна VELUX мають функцію «самоочищення»                              
завдяки  покриттю Easy Clean на зовнішній поверхні 
склопакету.

4. Дизайн.

Продукція компанії VELUX отримала безліч нагород 
за досконалий дизайн та функціональність:                                    
iF Product Design Award, Reddot design award,                        
GOOD DESIGNTM , GREEN GOOD DESIGN. Компанія 
співпрацює з видатними дизайнерами сучасності, 
зокрема з  Карімом Рашидом та Россом Лавгрувом. 

5. Безпечне скло зсередини і ззовні.

Всі моделі мансардних вікон мають безпечні склопа-
кети. Внутрішнє скло «триплекс» має дві плівки 
ламінації, що значно ускладнює розбиття. Навіть                
при пошкодженні вікна, скло не осипається, а 
залишається на плівці. Зовнішнє скло – загартоване, 
що забезпечує підвищений захист від граду і каміння.  

6. Екологічність.

Мансардні вікна VELUX сертифіковані по стандарту 
EcoMaterial 1.2 і рекомендовані для застосування у 
житлових приміщеннях, шкільних та дошкільних              
закладах, у лікарнях. Виробництво VELUX екологічне 
і не завдає шкоди навколишньому середовищу.  
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Компанія VELUX  
першою на ринку 
пропонує «Розумне» 
вікно з дистанційним 
керуванням та  
сенсором дощу.

Світловий тунель – 
нове рішення VELUX 
для приміщень, де 
встановлення мансард-
них чи фасадних 
вікон неможливе. 

Нове вікно Solar  - 
вікно, що відчиняється 
дистанційно з 
живленням від 
сонячної батареї.

Всесвітньо відомий 
дизайнер Карім Рашид 
спеціально для 
компанії VELUX 
розробив колекцію 
затемнюючих штор. 

Відкрито перший 
Активний будинок на 
території СНД  – 
іноваційний проект 
VELUX, який поєднує 
принципи енергозбере-
ження, комфортного 
проживання та екології.

1990 2002 2008 2010 2011

Типи мансардних вікон VELUX

Вікна з відкриванням по 
центральній осі

Зручна ручка у верхній частині 
вікна дозволяє встановити його 
на оптимальної висоті, а також 
розмістити під вікном меблі.

Вікна з комбінованим 
відкриванням

«Панорама» - ідеальне рішення для 
покрівель з малим кутом нахилу. 
Два способи відкривання для 
чудового огляду: по центральній і 
верхній осі (на 45 °). Може викори-
стовуватися для експлуатаційного 
чи аварійного виходу.

Додаткові нижні і верхні 
елементи

Для створення вражаючих 
інтер'єрів і забезпечення макси-
мального огляду можна підібрати 
різні комбінації мансардних вікон 
з додатковими нижніми і 
верхніми елементами.

Світловий тунель

Дозволить зробити світлими і 
комфортними ті кімнати, де 
встановлення фасадних або 
мансардних вікон неможливо.

Виходи на дах

Для приміщень, де необхідний 
вихід на дах, варто підібрати 
спеціальні вікна (GPL, GTL, GXL, 
VLT). Всі виходи зовні виглядають 
як звичайні мансардні вікна 
VELUX і будуть гармоніювати з 
іншими вікнами у Вашому 
будинку. 

Вікно-балкон 

Хочете створити шикарну кімнату 
в мансарді на заздрість сусідам? 
Тоді вікно-балкон VELUX - те, що 
Вам потрібно. Приголомшливі 
рішення і неповторний інтер’єр.

Вікна для пласкої 
покрівлі

Рішення VELUX для пласких 
покрівель. Додаткове освітлення 
приміщень, розташованих безпо-
середньо під пласкою або з ма-
лим кутом нахилу покрівлею.
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Мансардні вікна VELUX вироблені з деревини північного 
походження і використовуються для будь-якого типу кімнати. 
У разі розміщення на мансардному поверсі 
вологого приміщення (ванна кімната, санвузол, басейн, тощо), 
варто подумати про вологостійке мансардне вікно, яке 
виготовлено з клеєної деревини, запаяне у поліуретанову 
капсулу. Таке вікно має білий колір та ідеально пасує до світлого 
інтер’єру. 

. Яка кімната буде розташована на мансарді? 

. Пам’ятайте, чим більше кімната отримує світла, тим просторішою вона здається. 

. Розрахуйте необхідну кількість вікон та їх розмір. 

. Визначте висоту встановлення вікна. Комфортною вважається висота, коли з вікна однаково добре видно, коли людина сидить чи стоїть.  
    Оптимальна висота встановлення для цього 90-110 см від підлоги до нижньої межі прозорої частини вікна.

Відкривання по центральній осі. 
Вікна відкриваються механічно, 
ручка розташована у верхній частині 
вікна дозволяє максимально 
використати простір під вікном.  

Комбінований спосіб відкривання: 
по центральній та верхній осі. 
Це забезпечує чудовий огляд з вікна 
та відчуття максимального простору 
в кімнаті. 

Дистанційне відкривання за 
допомогою пульту управління для 
максимального комфорту та у 
випадку, коли неможливо уникнути 
високо встановлених вікон. Має два 
типи живлення: від сонячної батареї 
та електричні. 

Крок 3 Визначитися з 
внутрішнім оздобленням вікна

Крок 2 Обрати, як вікно буде відкриватися

Крок 1 Визначитися, що саме Ви хочете отримати 

                      
від встановлення мансардних вікон

Шість простих кроків до світлої мансарди

Обираємо вікно

Мансардні вікна дають на 40% більше світла, ніж вертикальні. До того ж, їх можна встановити у будь-
якому місці покрівлі та освітити найглибші частини приміщення чи навіть коридори.

Відповідальний та правильний підхід до вибору мансардного вікна дозволяє отримати максимальний 
комфорт у приміщенні.
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Штори для мансардних вікон VELUX та ролети окрім доверше-
ного вигляду грають важливу роль у контролі тепла та світла. За 
допомогою їх можна затемнювати кімнати, коли надто сонячна 
погода, та попереджувати тепловтрати. 

Увага! Всі базові моделі мансардних вікон VELUX з безпечним самоочисним 
склопакетом – 73. 
. 73 безпечний склопакет з внутрішнім склом «триплекс» з подвійною ламінацією, 
зовнішня поверхня з самоочисним покриттям Easy Clean, забезпечує захист 
від вигорання, має покращену звукоізоляційну та теплоізоляційну властивість. 

Інші модифікації склопакетів :
. 60 Шумоізоляційний склопакет,  який разом з віконними накладками 
зменшує шум дощу на 7 дБ. Функція Easy Clean збережена. 
. 65 Двокамерний склопакет, заповнений криптоном, з покриттям 
«анти роса», яке зменшує появу роси на зовнішній поверхні скла. 
. 59 Склопакет із загартованим зовнішнім склом. Встановлюється 
лише у моделі GZL. 

Для ефективної теплоїзоляції важливо утеплити та гідроізолювати простір між вікном та елементами 
покрівлі. Для того, щоб зробити це швидше і простіше, в асортименті VELUX є спеціальні продукти для 
встановлення. Комплект для тепло- гідроізоляції BDX, який складається  з теплоізоляційного контуру, 
гідроізоляційного фартуху, дренажного жолобу.  
Забезпечити якісну пароізоляцію, яка захищає від утворення конденсату, можна за 
допомогою пароізоляції BBX.  

Без ВDХ Зі встановленням ВDХ

Крок 6 Oбрати сонцезахисні аксесуари 
для регулювання світла 

Крок 5 Надійно встановити та утеплити вікно

Крок 4 Визначитися зі склопакетом 

Забезпечуємо надійність та комфорт 
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Асортимент вікон VELUX

Модель Особливості моделей Варіація склопакетів

GZL 59

   Відкривання по центральній осі. 
   Ручка розташована зверху.
   Клеєна деревина з подвійним лаковим покриттям.
   Два контури ущільнення. 
   Клапан для провітрювання та змінний фільтр (обмін повітря до 24м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.

   59 Посилений склопакет з 
низькоемісійним покриттям .

GZL 59 В

   Відкривання по центральній осі. 
   Ручка розташована знизу.
   Клеєна деревина з подвійним лаковим покриттям.
   Два контури ущільнення. 
   Клапан для провітрювання та змінний фільтр (обмін повітря до 24м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.

   59 Посилений склопакет з 
низькоемісійним покриттям.

GZL 73 В
New!

   Відкривання по центральній осі. 
   Ручка розташована знизу.
   Клеєна деревина з подвійним лаковим покриттям.
   Два контури ущільнення. 
   Клапан для провітрювання та змінний фільтр (обмін повітря до 24м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.

   73 Безпечний самоочисний склопакет.

VLT Люк вилаз на дах для приміщень, що не опалюються.  Склопакет 11 мм.

GGL

   Відкривання по центральній осі. 
   Ручка розташована зверху.
   Клеєна деревина з потрійним лаковим покриттям
   Три контури ущільнення. 
   Унікальний клапан для провітрювання та змінний фільтр (oбмін 

повітря до 39 м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.
   Можливість довстановлення електрообладнання для дистанційного 

керування вікном. 

   73 Безпечний самоочисний склопакет.  
   65 Двокамерний склопакет. 
   60 Шумоізоляційний склопакет. 

GGU

Вологостійке мансардне вікно. Рекомендовано для вологих приміщень!
   Відкривання по центральній осі.
   Ручка розташована зверху.
   Клеєна деревина, запаяна в поліуретанову капсулу 5мм 
   Три контури ущільнення. 
   Унікальний клапан для провітрювання та змінний фільтр (oбмін 

повітря до 39 м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.
   Можливість довстановлення електрообладнання для дистанційного 

керування вікном. 

   73 Безпечний самоочисний склопакет.  
   65 Двокамерний склопакет. 
   60 Шумоізоляційний склопакет. 

GPL

   Відкривання по центральній та верхній осі. 
   Клеєна деревина з потрійним лаковим покриттям.
   Три контури ущільнення.
   Унікальний клапан для провітрювання та змінний фільтр (oбмін 

повітря до 39 м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.
   Можливість довстановлення електрообладнання для дистанційного 

керування вікном.

   73 Безпечний самоочисний склопакет.  
   65 Двокамерний склопакет. 
   60 Шумоізоляційний склопакет.

GPU

Вологостійке мансардне вікно. Рекомендовано для вологих приміщень!
   Відкривання по центральній та верхній осі. 
   Клеєна деревина, запаяна в поліуретанову капсулу 5мм 
   Три контури ущільнення. 
   Унікальний клапан для провітрювання та змінний фільтр (oбмін 

повітря до 39 м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.
   Можливість довстановлення електрообладнання для дистанційного 

керування вікном.

   73 Безпечний самоочисний склопакет.  
   65 Двокамерний склопакет. 
   60 Шумоізоляційний склопакет. 

GVT
Вікно-люк для приміщень, що не опалюються, де є необхідним 
технологічний вихід на дах. 
Є несучою конструкцією, можна наступати при виході  на дах. 

Склопакет 16 мм. 

GXL

Мансардне вікно та одночасно вихід на дах для приміщень, що опалюються.
   Відкривання по бічнній осі. 
   Ручка розташована зверху і збоку.
   Клеєна деревина з потрійним лаковим покриттям.
   Три контури ущільнення. 
   Унікальний клапан для провітрювання та змінний фільтр (oбмін 

повітря до 39 м3).
   Обладнання вікна кронштейнами для легкого монтажу штор та жалюзі.

   73 Безпечний самоочисний склопакет. 

INTeGra

Мансардне вікно, що керується дистанційно за допомогою пульту з живлен-
ням від електроенергії. Моделі доступні у модифікації Integra: GGL, GGU. 
   У комплект входить  сенсор дощу та пульт дистанційного керування з 

можливістю програмування вікна.
   Легкий і швидкий монтаж електрообладнаних аксесуарів.

   73 Безпечний самоочисний склопакет.  
   65 Двокамерний склопакет. 
   60 Шумоізоляційний склопакет. 

SoLar

Мансардне вікно, що керується дистанційно за допомогою пульту з живлен-
ням від сонячної батареї. Моделі доступні у модифікації Solar: GGL, GGU.
   У комплект входить  сенсор дощу та пульт дистанційного керування з 

можливістю програмування вікна.
   Легкий і швидкий монтаж електрообладнаних аксесуарів.

   73 Безпечний самоочисний склопакет.  
   65 Двокамерний склопакет. 
   60 Шумоізоляційний склопакет. 
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Склопакети VELUX

Властивості склопакетів
Посилений 

- 59

Безпечний
самоочисний 

- 73

Звукоізоляційний
-60

Двокамерний
- 65

Теплозбереження 
Енергозберігаюче напилення Low-E, 
яке не випускає тепло назовні та 
технологія «теплого периметру».

Проникнення сонячного тепла 
Тепло, яке надходить з сонячними 
променями через вікно особливо 
необхідне в холодну пору року.

Звукоізоляція 
Комбінація ламінованого 
внутрішнього скла та оптимальної 
товщини зовнішнього скла 
забезпечують кращу звукоізоляцію.

Безпека внутрішня 
Ламіноване внутрішнє скло 
«триплекс» захищає від осколків у 
випадку пошкодження склопакету. 
Зовнішнє скло – загартоване.

Безпека ззовні
Зовнішнє скло загартоване, що 
забезпечує додаткову міцність.

Захист інтер’єру 
Ламіноване скло затримує до 95% 
УФ-променів, попереджуючи 
вигорання меблів. 

Самоочищення 
Завдяки спеціальному покриттю 
Easy Сlean на зовнішньому склі, бруд 
та пил не накопичуються на ньому. 

Зменшення шуму дощу 
Завдяки поєднанню склопакету та 
віконних накладок шум дощу 
менший на 7дБ.

Покриття «анти роса» 
Завдяки спеціальному покриттю 
мінімізується імовірність появи 
роси на поверхні скла. 

R склопакетy , м²С/Вт 0,9 0,9 1 2

R вікна , м²С/Вт 0,78 0,78 0,78 1

Для моделей вікон GZL, GZL B
Всі моделі 

мансардних вікон 
VELUX

GGL, GGU, GPL, 
GPU,GIL 

GGL, GGU, GPL, 
GPU
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На якій висоті краще встановлювати вікна?

Оптимальна висота встановлення –  90-110 см від підлоги 
до нижньої межі прозорої частини вікна. Така висота встановлення 
дозволяє забезпечити гарний краєвид з вікна як людині, що стоїть, 
так і людині, що сидить. При цьому верх вікна має розташовуватись 
на висоті 200- 220 см.
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Мансардні вікна 
з відкриванням по центральній осі

Вікна з відкриванням по центральній осі поєднують у собі 
бездоганну якість, витончений стиль та функціональність. 
Таке вікно легко мити перевернувши на 180° 
і зафіксувавши його. 

«Економ» GZL /GZL B 
   Виготовляється з клеєної деревини, вкритої двома шарами лаку. 
   Оснащена вентиляційним пристроєм  у верхній частині вікна для 
провітрювання при закритому вікні. 
   Існує у двох варіаціях: ручка вгорі або ручка знизу. 
   Новинка! Модель GZL B з ручкою знизу та безпечним склопакетом 
«триплекс» з подвійною ламінацією і функцією самоочищення 
«Easy Clean».
   Має гарантію 10 років при використанні комплекту для гідро-, 
теплоізоляції BDX 2000. Стандартна гарантія на вікна складає 
5 років. 

«Класика» GGL 
   Виготовляється з клеєної деревини, вкритої трьома шарами лаку. 
   Оснащена покращеним вентиляційним пристроєм  у верхній 
частині вікна для провітрювання при закритому вікні.  
   Має три контури ущільнення. 
   Має гарантію 10 років при використанні комплекту для гідро-, 
теплоізоляції BDX 2000. Стандартна гарантія на вікна складає 
5 років. 

«Класика» GGU – вологостійке вікно білого кольору
   Виготовляється з клеєної деревини у корпусі з білого поліуретану 
товщиною 5 мм. 
   Оснащена покращеним вентиляційним пристроєм  у верхній 
частині вікна для провітрювання при закритому вікні.  
   Має три контури ущільнення. 
   Має гарантію 10 років при використанні комплекту для гідро-, 
теплоізоляції BDX 2000. Стандартна гарантія на вікна складає 
5 років.

Мансардні вікна
Розмір (ширина та висота), см 

Код вікна 
Площа засклення, м2

55 x 78

C02
0,2

55 x 98

C04
0,27 

66 x 98

F04
0,35

66 x 118

F06
0,45

78 x 98 
M04
0,44

78 x 118 
M06
0,56

78 x 140 
M08
0,69

78 x 160 
M10
0,82

94 x 118 
P06
0,71

94 x 140 
P08
0,88

114 x 118 

S06
0,9

114 x 140 

S08
1,11

GZL 1059     «Економ» 1 850 1 940 2 060 2 250 2290 2 420 2 660 3 100 2 870 3 170 3 200 3 510

GZL 1059 В «Економ» з нижньою  
                                 ручкою відкривання немає немає немає 2 250 2 290 2 420 2 660 3 100 немає 3 170 немає немає

GZL  1073 В  «Економ» з нижньою  
НОВИНКА!          ручкою відкривання

немає немає немає 2 790 2 810 3 030 3 330 немає немає 3 960 немає немає

GGL 3073 «Класика» 2 540 2 800 2 980 3 380 3 380 3 630 3 990 4 650 4 170 4 760 4 790 5 260

GGU 0073 Біле, «вологостійке» 3 020 3 330 3 540 4 020 4 020 4 320 4 750 5 530 4 970 5 660 5 700 6 260

GGL 3060 GR «Шумоізоляційне» 3 540 3 800 3 980 4 380 4 380 4 630 4 990 5650 5 170 5 760 5790 6 260

GGL 3065 «Екстра тепле»                     5 270 5 530 5 710 6 110 6 110 6 360 6 720 немає 6 900 7 490 7 520 7 990

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Оберіть 
власну модель! 

З ручкою 
відкривання 

зверху GZL або 
знизу GZL B

Всі моделі 
мають безпечний 

склопакет з 
функцією 

самоочищення

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua
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Як підібрати розмір вікна, виходячи з відстані між кроквами?

Рекомендована відстань між кроквами – на 4-6 см більша за ширину вікна 
(по 2-3 см з кожної сторони). Якщо ж відстань відрізняється від вказаного, 
досить зробити нескладне припасування крокв, встановивши додаткові поперечні 
та поздовжні балки. Тому нічого не заважає Вам обрати той розмір вікна, 
який Вам подобається. 
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Мансардні вікна 
з комбінованим відкриванням

Мансардне вікно має два способи 
відкривання: по центральній та верхній 
(на 45°) осі. Це забезпечує чудовий вигляд з 
вікна. Додатково може використовуватися як 
аварійний чи експлуатаційний вихід на дах. 
Ергономічна ручка дозволяє легко 
відкривати або фіксувати його у декількох 
позиціях для провітрювання. 

«Панорама» GPL 
   Виготовляється з клеєної деревини, вкритої 
трьома шарами лаку. 
   Оснащена вентиляційним пристроєм  у верхній 
частині вікна для провітрювання при закритому 
вікні.  
   Має три контури ущільнення. 
   Має гарантію 10 років при використанні 
комплекту для гідро-, теплоізоляції BDX 2000. 
Стандартна гарантія на вікна складає 
5 років. 

«Панорама» GPU 
   Виготовляється з клеєної деревини у корпусі з 
білого поліуретану товщиною 5 мм. 
   Оснащена вентиляційним пристроєм  у верхній 
частині вікна для провітрювання при закритому 
вікні.  
   Має три контури ущільнення. 
   Має гарантію 10 років при використанні 
комплекту для гідро-, теплоізоляції BDX 2000. 
Стандартна гарантія на вікна складає 
5 років. 

Мансардні вікна
Розмір (ширина та висота), см 

Код вікна 
Площа засклення, м2

55 x 78

C02
0,2

55 x 98

C04
0,27 

66 x 98

F04
0,35

66 x 118

F06
0,45

78 x 98 
M04
0,44

78 x 118 
M06
0,56

78 x 140 
M08
0,69

78 x 160 
M10
0,82

94 x 118 
P06
0,71

94 x 140 
P08
0,88

114 x 118 

S06
0,9

114 x 140 

S08
1,11

GPL 3073 «Панорама» немає немає немає немає немає 5 190 5 700 6 640 5 970 6 800 6 850 7 530

GPU 0073 «Панорама» 
 біле, вологостійке немає 4 560 немає 5 500 5 500 5 920 6 510 7 570 6 800 7 750 7 810 8 580

більш детальна інформація 
на сайті www.velux.ua

Всі моделі 
мають безпечний 

склопакет з 
функцією 

самоочищення

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua
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Мансардні вікна 
з дистанційним керуванням

Вікна з дистанційним керуванням підвищують рівень 
комфорту в приміщенні, особливо якщо вікно встановлено на 
недосяжній висоті. 
   Контроль клімату і освітлення у кімнаті за допомогою пульту 
дистанційного керування.
   Можливість самостійно налаштувати та запрограмувати 
функції вікна чи групи вікон та аксесуарів з використанням 
таймеру.  

Модель Integra 
   Підключається  до електромережі. 
   Доступна для моделей GGL та GGU. 
Вже встановлені вікна можна модернізувати за допомогою 
комплекту для модернізації KMX 100. Встановлення комплекту 
дозволяє керувати вікном, шторами та жалюзі. Набір включає в себе 
мотор, дистанційний пульт з функцією програмування, сенсор дощу, 
блок керування, кабель зі штепсельною вилкою. 

Модель Solar
   Має живлення від сонячної батареї, швидко та просто 
встановлюється. 
   Функціонує навіть при відключеній електроенергії. 
   Доступна для моделей GGL та  GGU. 
Вже встановлені вікна можна модернізувати за допомогою 
комплекту для модернізації на сонячній батареї KSX 100 – ідеальне 
рішення для модернізації вікон GGL/GGU з ручним керуванням. Не 
потребує додаткового кабелю. До комплекту входить мотор, 
дистанційний пульт, сенсор дощу, блок керування, сонячна панель з 
акумулятором.

До асортименту продукції також входять:
   KUX 100 - система керування одним об’єктом: вікном, шторою/
жалюзі чи ролетою за допомогою дистанційного пульту.
   KMG 100 - електромотор для керування вікнами GGL/GGU. До 
комплекту входить сенсор дощу.
   KMX 200 - комплект для модернізації вікон моделей GPL/GPU.

В асортименті доступна інша продукція.

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Мансардні вікна
Розмір (ширина та висота), см 

Код вікна 
Площа засклення, м2

55 x 78

C02
0,2

55 x 98

C04
0,27 

66 x 98

F04
0,35

66 x 118

F06
0,45

78 x 98 
M04
0,44

78 x 118 
M06
0,56

78 x 140 
M08
0,69

78 x 160 
M10
0,82

94 x 118 
P06
0,71

94 x 140 
P08
0,88

114 x 118 

S06
0,9

114 x 140 

S08
1,11

GGL INTeGra®307321 «Розумне» 6 890 7 150 7 330 7 730 7 730 7 980 8 340 9 000 8 520 9 110 9 140 9 610

GGL SoLar ® 307330 «Автономне»                    8 870 9 130 9 310 9 710 9 710 9 960 10 320 10 980 10 500 11 090  11 120 11 590

GGU INTeGra® 007321 «Розумне»,  
                            біле, вологостійке 7 370 7 680 7 890 8 370 8 370 8 670 9 100 9 880 9 320 10 010 10 050 10 610

GGU SoLar ® 007330 «Автономне»,  
                            біле, вологостійке 9 350 9 660 9 870 10 350 10 350 10 650 11 080 11 860 11 300 11 990 12 030 12 590

Системи управління io-homecontrol®  – це 
сучасні та надійні радіотехнічні пристрої, 
що легко встановлюються. Вироби з 
маркою io-homecontrol® можуть 
використовуватися у поєднанні один з 
одним, що забезпечує комфорт, безпеку 
та заощадження електроенергії. 

www.io-homecontrol.com

більш детальна інформація 
на сайті www.velux.ua
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Виходи на дах 

Вихід на дах для приміщень, що не опалюються GVT
   Відчиняється по бічній осі. 
   Має вбудований комір.  
   Розмір виходу 54*83 см, встановлюється у покрівлю з 
кутом нахилу 20-65°.
   Має міцну алюмінієву раму, що може слугувати 
сходинкою!

Вихід на дах для приміщень, що не опалюються 
VELTA (VLT)
   Відчиняється знизу вгору або в лівий бік. 
   Має вбудований комір. 
   Розмір люку 45х55 см, 45х73 см та 85х85 см, 
встановлюється у покрівлю з кутом нахилу 20-60°.

GVT/GVK

Набір для 
зовнішнього 
відкривання

Вікно-люк 
Розмір (ширина та висота), см  

54 x 83

 103
45 x 55

025
45x 73

 029
85x 85

 033

GVT 0000 2 220 немає немає немає

VLT 1000 немає 980 1 060 1 800

Технічні виходи на дах для опалювальних і 
неопалювальних мансардних приміщень  

Аварійний вихід на дах GТL для приміщень, що 
опалюються
   Два типи відкривання (кут відкривання 70°).
   Вентиляція через вентиляційний клапан, навіть при 
зачиненому вікні. 
   Фіксація вікна у привідчиненому положенні.  
   При натисненні ручки для аварійного виходу вікно 
автоматично відчиняється за допомогою газових 
амортизаторів. 
   Гарантія на вихід 10 років при встановленні комплекту 
для гідро-теплоізоляції BDX 2000. 

Вихід на дах GXL для приміщень, що опалюються
   Виготовляється з клеєної деревини, вкритої трьома 
шарами лаку. 
   Відчиняється по бічній осі. 
   Розмір виходу 50x93 см, встановлюється у покрівлю з 
кутом нахилу 15-85°.
   Виглядає як звичайне мансардне вікно та не псує 
вигляд будинку ззовні.
   На вікно встановлюються ролети.
Сходинка до комплекту не входить.

Мансардні вікна
Розмір (ширина та висота), см 

Код вікна 
Площа засклення, м2

66 x 118

F06
0,45

78 x 140 
M08
0,69

114 x 140 

S08
1,11

GXL 3073     Вихід на дах 6 600 немає немає

GTL 3073     Аварійний вихід немає 8 140 9 620

більш детальна інформація 
на сайті www.velux.ua

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua
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Поєднання вікон. 
Додаткові елементи

Карнизне вікно VFE/VIU
   Виготовляється з клеєної деревини, вкритої трьома шарами 
лаку (VFE) або у поліуретановій капсулі з товщиною покриття 
5мм (VIU).
   Встановлюються у комбінації з мансардними вікнами моделей 
GGL, GGU, GZL, GPL, GPU. 
   Поєднуються з мансардними вікнами у мансардах з високими 
пристінками для повного, нічим необмеженого огляду з вікна та 
для проникнення додаткового денного світла. 
   Відчиняється за допомогою ручки у верхній частині фрамуги. 

Похилий елемент GIL/GIU
   Виготовляється з клеєної деревини, вкритої трьома шарами 
лаку (GIL) або у поліуретановій капсулі з товщиною покриття 
5мм (GIU).
   Дозволяє отримати розкішний інтер’єр та застосувати 
нестандартні дизайнерські рішення. 
   Комбінуються практично з усіма мансардними вікнами VELUX 
(моделі GGL, GGU, GZL, GPL, GPU).

більш детальна інформація 
на сайті www.velux.ua

Розмір (ширина та висота), см  
Код вікна 

78 x60 
M31

78 x 95 
M34

94 x 60

P31
94 x 95 
P34

114 x 60

S31
114 x 95 

S34

VFE 3073 Карнизне вікно 5 690 6 300 6 310 7 030 6 800 7 520

Розмір (ширина та висота), см  
Код вікна 

78 x 92 
M34

94 x 92 
P34

114 x 92 

S34

GIL 3073 Похилий елемент 4 790 5 230 5 670

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Світловий тунель
Світловий тунель – денне світло там, де Ви навіть його 
не уявляли. 
Ідеально пасує для кімнат, де встановлення вікон не можливо
 
   Конструкція встановлюється у дах, так само як мансардне вікно; у 
стелю вбудовується плафон діаметром 35 см. Стандартний колір 
плафону – білий; доступні інші кольори під замовлення. 
   Елементи поєднуються за допомогою жорсткої (модель TWR) чи 
гофрованої (модель TWF) труби із покриттям, що відбиває світло. 
   Має інтегрований комір під профільований чи плаский матеріал 
для легкого встановлення. 
   Рекомендована довжина тунелю для оптимального проникнення 
денного світла: 
   - жорстка труба 0,9-6,0 м  (стандартна довжина 1.85 м, може бути 
зменшена до 0,9м; за умови використання додаткових секцій ZTR 
довжина може бути збільшена до 6 м);   
    - гофрована труба 0,4 – 2 м. 
   Вентиляційний отвір дозволяє під’єднувати витяжний вентилятор; 
доступний для моделей TWR 014, TWF 014.

Світловий тунель

Диа 
Розмір (діаметр), см 35

TWR 2010   Жорстка труба 4 870

TWF 2010   Гофрована труба 3 180

Ціни на додаткові елементи у поліуретановій капсулі уточнюйте в офісі ВЕЛЮКС Україна.

Ціни на додаткові елементи у поліуретановій капсулі уточнюйте в офісі ВЕЛЮКС Україна.
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Вікно-балкон Cabrio 

Вікно-балкон Cabrio дозволяє створити вражаючі  
рішення інтер’єру
   Монтується у покрівлю, як звичайне мансардне вікно 
VELUX.
   Не потребує додаткових надбудов. 
   Має розширений кут огляду по вертикалі. 
   Склопакети із посиленим зовнішнім склом та 
внутрішнім ламінованим склом «триплекс» для 
забезпечення додаткової безпеки. 
   Зовнішнє скло має покриття “Easy  Clean” завдяки чому 
вікно довше залишається чистим.
   Верхня частина відчиняється по центральній та верхній 
осі, нижня частина розкладається, при цьому по боках 
автоматично висуваються спеціальні балконні поручні.
   Вентиляція при закритому вікні через вентиляційний 
клапан.
   Рекомендується встановлювати разом із комплектом 
тепло- та гідроізоляції.
   Дозволяє створити неповторний інтер’єр у мансарді.
   Можливе встановлення у комбінації з іншими вікнами.
   Можливе встановлення сонцезахисних аксесуарів.
   Якість перевірена досвідом.
   Гарантія 10 років при встановленні комплекту для 
гідро-теплоізоляції ВDХ 2000.

Розмір (ширина та висота), см  
Код вікна

94 x 252

 P19

GDL 3073 Вікно-балкон Cabrio 28 240

Випускається

з 1990
року

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua
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Вікна для пласкої покрівлі

Інноваційне рішення VELUX для додаткового 
освітлення приміщень, розташованих під 
пласким дахом.
 
   Вікно оснащене безпечним внутрішнім склом 
«триплекс» з подвійною ламінацією. 
   Сертифіковане згідно Європейських 
стандартів безпеки EN 1627-30.
   Існує два варіанти вікна: глухе вікно та з 
дистанційним керуванням за допомогою пульту.
   Складається з вікна та захисного 
високоякісного полікарбонатного куполу: 
прозорого чи матового. 
   Має відмінну звукоізоляцію.
   Є можливість встановлення штори чи 
маркізету з дистанційним керуванням. 
   5 років гарантії на вікно, 1 рік гарантії на 
електричні компоненти.
   Доступний у 7 розмірах. 

  

Розмір (ширина та висота), см 
Код вікна

60х60

060060
60х90

060090
80х80

080080
90х90

090090
100х100

100100
120х120

120120
100х150

100150

CVP 0173  Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним 
керуванням 9 960 10 770 11 710 12 520 13 460 14 810 14 130

CFP 0073  Вікно для пласкої покрівлі глухе 4 790 5 180 5 630 6 020 6 470 7 120 6 790

ISD 0000 Купол прозорий 1 430 1 540 1 680 1 930 2 270 3 520 3 180

ISD 0100  Купол матовий 1 490 1 610 1 750 2 010 2 360 3 660 3 310

FMG 1016, 
1017

Штора-плісе для вікна для пласкої покрівлі 2 990 2 980 3 040 3 090 3 150 3 280 3 210

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Новий
розмір!
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Матеріали для встановлення

Комір

Комір – це система ринв для водонепроникного з’єднання  вікна з будь-яким 
покрівельним матеріалом. Конструкція комірів повністю виключає можливість 
проникнення вологи до дерев’яних частин вікна та  всередину приміщення. 
Стандартні коміри та накладки для вікон темно-сірого кольору, вироблені з 
алюмінієвого листа (RAL 7043). Для мідних покрівель слід використовувати мідні 
коміри та вікна з мідними накладками.

Компанія VELUX розробила цілий ряд продуктів, які забезпечують просту, швидку та безпроблемну 
установку мансардного вікна. Кожен компонент відповідає певному розміру вікна для забезпечення 
надійного встановлення.

EDW 1000
Комір для встановлення 
одного вікна у черепицю, 
металочерепицю, профна-
стил, матеріали з висотою 
профілю до 
120 мм. Дренажний 
жолоб входить до 
комплекту.

EDW 2000
В одній коробці з 
коміром знаходиться 
комплект для гідро- та 
теплоізоляції 
(BDX 2000). Для вста-
новлення одного вікна у 
черепицю, металочере-
пицю, профнастил, 
матеріали з висотою 
профілю до 120 мм.

EDS 0000
Комір для встановлення 
одного вікна у м’яку 
черепицю, пласку покрівель-
ну плитку, пласкі металеві 
листи, матеріали товщиною 
до 16 мм  (2 х 8 мм). 
Без дренажного жолобу. 
Рекомендуємо встановлюва-
ти з комплектом BDX 2000.

Комбіновані коміри
Дозволяють 
встановлювати вікна в 
групи по два, три, 
чотири, шість і т.д. 

Коміри для комбінованого 
встановлення                    Код вікна

55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98

M04
78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

EKW 1021 – 2 вікна поруч
Комплект з 2 комірів для профільованих 
покрівельних матеріалів

1 280 1 480 1 480 1 640 1 800 2 050 2 150 2 160 2 380

EKS 1021 – 2 вікна поруч
Комплект з 2 комірів
для пласких покрівельних матеріалів

1 120 1 230 1 230 1 390 1 560 1 800 1 910 1 930 2 130

Комір та комплект для
гідро- та теплоізоляції

Розмір (ширина та висота), см
Код вікна 

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

EDW 1000 Комір для профільованих  
покрівельних матеріалів 530 550 620 720 720 800 880 1000 920 1 050 1 060 1 160

EDS 0000 Комір для пласких 
покрівельних матеріалів 460 470 500 590 590 670 750 870 790 920 930 1 030

BDX 2000 Комплект для  
гідро- та теплоізоляції 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

EDW 2000 Комір + BDX, для профіл. 
покрівельних матеріалів 1 170 1 190 1 210 1 310 1 310 1 390 1 470 1 590 1 510 1 640 1 650 1 750

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua
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Тепле та надійне встановлення

Комплект BDX 2000

Пароізоляційний фартух  BBX

З ціллю відповідності будівельним нормам та максимізації 
енергоефективності встановленого вікна необхідно вірно встановити 
та забезпечити теплоізоляцію мансардного вікна. 

Для того, щоб зменшити тепловтрати, необхідно утеплювати вікно 
по периметру та не залишати зазор між вікном та покрівлею.
   Допомагає забезпечити якісне виконання гідро- та теплоізоляції 
навколо мансардного вікна. 
   Захищає від конденсату, що може утворюватися у під покрівельному 
просторі. 
   Полегшує та прискорює процес монтажу вікон. 
   Надає можливість контролювати правильність зазору між вікном та 
несучою конструкцією покрівлі. Пасує до всіх типів покрівельних пирогів. 
   До складу BDX входить: теплоізоляційний контур із спіненого 
поліетилену; гідроізоляційний фартух BFX, виготовлений із 
супердифузійної мембрани; дренажний жолоб з оцинкованої 
нержавіючої сталі. 

Забезпечує професійне виконання пароізоляції віконних відкосів. 
   Пасує до всіх типів покрівельних пирогів.  
   Посилені кути для збереження від випадкової перфорації. 
   До складу BBX входить: пароізоляційний фартух; бутиловий герметик 
для з’єднання пароізоляційного фартуху з вікном; спеціальний скотч 
для з’єднання пароізоляційного фартуху BBX з пароізоляційним 
матеріалом стін мансардного приміщення. 

Все для встановлення
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08 w34

BВX 0000 Пароізоляція 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

BDX 2000 Комплект для  
гідро- та теплоізоляції 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 немає

Відкоси
Для якісного внутрішнього оздоблення навколо вікна. Колір білий. 
До комплекту входять 4 площини відкосів (ДСП), лиштва (МДФ), 
пароізоляція (ВВХ), стусло, скотч, шаблон. 
   Гарне оздоблення навколо вікна, без зазорів та щілин.
   Швидке технологічне встановлення та демонтаж.
• «Розкрита» форма відкосів сприяє кращому освітленню приміщення.
   Забезпечують правильний потік повітря над та під вікном 
перешкоджаючи утворенню конденсату.
   Легко миються, вологостійкі.

Все для встановлення
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08 w34

LSC 2002 Відкоси 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1890 1 890 1 890 1 890 1890 1 890 1 890 1 890 немає

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  
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Комплект BDX 2000

Пароізоляційний фартух  BBX

Відкоси

Більш детально всі кроки встановлення відкосу описані в інструкції з встановлення. 

Встановлення відкосу

1. За шаблоном, який додається до 
відкосів, визначаємо кут нахилу 
покрівлі та правильність розміщення 
верхнього та нижнього відкосів. 
Глибина відкосу LSC – 40 см.

2. Після утеплення відкосів проводиться 
герметизація пароізоляційною плівкою 
(ВВХ), що входить до комплекту. 
Кріпиться спеціальною клейкою 
стрічкою (входить до комплекту) до 
пароізоляційної покрівлі.

3. Зібраний відкіс легко кріпиться до 
попередньо встановлених кронштейнів. 
За необхідності, відкіс легко зняти, не 
розбираючи.

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua

Москітна сітка

Будь-ласка,  
телефонуйте  
в офіс ВЕЛЮКС.

Визначайте 
розмір ZIL згідно 
з таблицею.

Форми відкосів

Захищає від мух, комарів, тополиного пуху. Встановлюється зсередини 
приміщення на віконні відкоси. Сітка рухається по направляючим та прибирається 
у корпус над верхнім віконним відкосом.

Ручне керування, ZIL.

0000

Наведена в кольорі категорії «Стандарт»

Таблиця розмірів віконних отворів для підбору москітної сітки

Код вікна C02 F06 M04 M06 M08 M10 P06 P08 S06 S08

Максимальна ширина відкосу, в см (А) 53 64 76 76 76 76 92,2 92,2 112 112

Максимальна довжина відкосу, в см (В) 160 240 200 200 240 240 200 240 200 240

  Розмір (ширина та висота), см 
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

ZIL 0000 
Москітна сітка 910 910 1 040 1 040 1 080 1 080 1 180 1 180 1 220 1 270 1 300 1 310
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 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Захист від спеки – оптимізація енергоефективності 
та покращення клімату у домі

Ролети SCL/SML/SSL 

   Оптимальний захист від спеки  - знижує 
проникнення спеки на 95%. 
   Повне затемнення. 
   Безпека – допомагає запобігти незаконному 
втручанню у приміщення. 
   Додаткова ізоляція взимку. 
   Дизайн, що відзначений винагородами. 
   Існує можливість обрати ролету на ручному чи 
дистанційному управлінні з живленням від 
електроенергії або від сонячної батареї. 

Маркізет  MHL/MML/MSL

   Ефективний захист від спеки – знижує 
проникнення спеки на 90%. 
   Пропускає світло у кімнату. 
   Забезпечує можливість бачити крізь маркїзет. 
   Легке встановлення, контроль зсередини. 
   Можливість обрати маркізет на ручному чи 
дистанційному управлінні з живленням від 
електроенергії або від сонячної батареї. 

Стандартні кольори маркізета - 5060
Додаткові кольори маркізета  - 6060, 6080

Вартість додаткових кольорів 
+200 грн. до ціни стандартного 
кольору, незалежно від розміру. 

Вартість додаткових кольорів +150 грн. до ціни 
стандартного кольору, незалежно від розміру. 

  Розмір (ширина та висота), см 
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

MHL 5060 
Маркізет 480 480 500 500 560 560 560 560 640 640 720 720

MML 5060  
Маркізет з електроприводом 2 990 3 190 3 270 3 590 3 590 3 990 4 390 5 150 4 590 5 230 5 270 5 390

MSL 5060 
Маркізет на сонячній батареї 5 090 5 290 5 370 5 690 5 690 6 090 6 490 7 250 6 690 7 330 7 370 7 490

SCL 0000  
Ролети, ручне керування 2 700 2 890 3 000 3 470 3 470 3 850 4 240 4 970 4 430 5 040 5 080 5 580

SML
0000 
Ролети з електроприводом 2 700 2 890 3 000 3 470 3 470 3 850 4 240 4 970 4 430 5 040 5 080 5 580

SSL
0000 
Ролети на сонячній батареї 4 380 4 570 4 680 5 150 5 150 5 530 5 920 6 650 6 110 6 720 6 760 7 260

FHC  1046 
Енергозберігаюча штора-плісе 1 020 1 090 1 120 1 220 1 220 1 360 1 500 1 750 1 560 1 780 1 800 1 970

0000

608060605060

Новий 
сучасний 
дизайн!

Енергоефективні 
штори FHC

   Мають теплоізоляційну здатність завдяки 
алюмінієвому покриттю: запобігають перегріванню 
влітку, та зберігають тепло всередені взимку.  
   Підвищують рівень комфорту. 
   Фіксються у будь-якому положенні.

Стандартні кольори штори - 1046
Додаткові кольори штори  - 1045,1048,1050  

1046

1050

1045

1048

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua
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Штори та жалюзі VELUX
Завдяки широкому асортименту штор та жалюзі Ви можете легко контролювати 
кількість денного світла і температури у приміщенні. 

   Забезпечують 100% 
затемнення у кімнаті. 
   Ідеально пасують до 
спальні чи дитячої кімнати. 
   Можливість фіксації у 
будь-якій позиції. 
   Алюмінієве покриття 
ззовні зменшує потрапляння 
спеки у приміщення.

   «2 штори в 1» поєднання затемнюючої 
штори зі шторою-плісе. 
   Можливість фіксації у бідь-якій позиції. 
   Алюмінієве покриття ззовні на 
затемнюючій шторі зменшує потрапляння 
спеки у приміщення. 
   Існує у 4-х різних кольорах у сполученні з 
білою шторою-плісе.

Стандартні кольори штори «Дуо» - 0001,0002 
Додаткові кольори штори «Дуо» - 0101, 0102 

Вартість додаткових кольорів +150 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру.

Стандартні кольори затемнюючих штор - 1025, 1085, 0855, 1100
Кольори під замовлення - 5265, 3132, 3111, 3003, 3002, 3131, 3122, 0605

Вартість додаткових кольорів +150 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру.

1025 3111 3131

00010002 0102 0101

Комбінована штора 
«Дуо» DFD 

Затемнюючі штори 
DKL 

08553003

3002 06053122 3132 11005265

  Розмір (ширина та висота), см 
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

DKL  0855, 1100, 1025, 1085 
Штора затемнююча  «Сієста» 640 680 700 770 770 850 940 1 100 980 1 110 1 120 1 230

DМL
1100, 1085 
Штора «Сієста» з 
електроприводом

2 060 2 100 2 120 2 190 2 190 2 270 2 360 2 520 2 400 2 530 2 540 2 650

DSL
1085 
Штора «Сієста» на сонячній 
батареї

3 060 3 100 3 120 3 190 3 190 3 270 3 360 3 520 3 400 3 530 3 540 3 650

DFD 0001, 0002 
Штора «Дуо» 1 020 1 090 1 120 1 220 1 220 1 360 1 500 1 750 1 560 1 780 1 800 1 970

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

1085

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua

Встановити легко!

®

Унікальна розробка VELUX Pick&Click® 
дозволяє встановлювати штори та жалюзі 
VELUX легко та швидко. 
На кожному вікні є попередньо встановлені 
кронштейни, в які штора вставляється та 
закріплюється.

На кожному мансардному вікні
VELUX є табличка, де вказані
модель вікна і його розміри.

Робимо замовлення згідно 
вірного коду.Модель вікна Код розміру

Крок 1
Обираємо тип 
сонцезахисного 
аксесуару та колір. 

Крок 2 Крок 3
Що варто знати?!
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   Приглушують світло. 
   Ідеально пасують для дитячої 
кімнати, робочого кабінету, 
вітальні чи кухні. 
   Забезпечують захист від 
небажаних спостерігачів. 
   Рулонні штори на 
напрямляючих (RFL) фіксуються 
у будь-якій позиції, рулонні 
штори на гачках (RHL) 
фіксуються у трьох позиціях.

   Оптимальний контроль 
денного світла завдяки м’якому 
розсіюванню. 
   Забезпечує захист від 
небажаних спостерігачів, не 
блокуючи деного світла. 
   Плавне, безперервне 
переміщення. 
   Фіксуються в будь-якому 
положенні.

   Оптимальне регулювання 
світла. 
   Фіксується у будь-якому 
положенні. 
   Ламелі без отворів 
запобігають небажаному 
проникненню світла. 
   Ідеально підходять для 
вологих приміщень. 

Стандартні кольори рулонних штор - 1028, 1086, 4000, 9050
Увага, для рулонних штор на гачках діють лише стандартні кольори.
Додаткові кольори для штор на направляючих - 0310,4124, 4072, 4071, 4111

Вартість додаткових кольорів +150 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру.

Стандартні кольори штор-плісе - 1016, 1017, 1066, 1040 
Додаткові кольори штор- плісе -0155, 1116, 1063, 2010

Вартість додаткових кольорів +150 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру.

Стандартні кольори жалюзі - 7001
Додаткові кольори жалюзі - 4459, 7014, 7010

Вартість додаткових кольорів +150 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру.

Рулонні штори 
RHL/RFL

Штора – плісе  FHL  

Жалюзі PAL 

1086

0310 4071

1028

4072

9050

4111

4000

4124

1016 1066

1063

1017

2010

1040

0155 1116

  Розмір (ширина та висота), см 
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

rFL  1028, 1086, 4000, 9050 
Рулонна штора на напрямляючих 510 540 560 610 610 680 750 880 780 890 900 990

rHL  1028, 1086, 4000, 9050 
Рулонна штора на гачках 310 310 330 330 370 370 370 370 430 430 470 470

rML  4000, 9050  
Рулонна штора з електроприводом 1 880 1 910 1 930 1 980 1 980 2 050 2 120 2 250 2 150 2 260 2 270 2 360

rSL  
4000 Рулонна штора на 
напрямляючих на сонячній 
батареї

2 930 2 960 2 980 3 030 3 030 3 100 3 170 3 300 3 200 3 310 3 320 3 410

FHL  1016, 1017, 1066 
Штора-плісе 960 1 020 1 050 1 150 1 150 1 280 1 400 1 640 1 470 1 670 1 680 1 850

FML  1016, 1017, 1066 
Штора-плісе з електроприводом 2 430 2 490 2 520 2 620 2 620 2 750 2 870 3 110 2 940 3 140 3 150 3 320

PaL 7001 
Жалюзі 770 820 840 920 920 1 020 1 120 1 320 1 170 1 340 1 350 1 480

PML 7001 
Жалюзі з електроприводом 2 240 2 290 2 310 2 390 2 390 2 490 2 590 2 790 2 640 2 810 2 820 2 950

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua

7001 4459 70107014
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Все для затишку та комфорту. 
Особливість: комбіноване встановлення вікон виглядає ефектно в інтер’єрі. Штора-плісе забезпечує 
приватність та м’яке розсіювання світла, а зовнішній маркізет – захист від спеки влітку. 

Варіант «Дизайн»

Рішення для вітальні 
у мансарді
Вітальня – затишне місце відпочинку для всієї сім’ї. 
Для цього приміщення ми так поєднали продукцію, 
щоб забезпечити гарний огляд з вікна, ефективний 
дизайн і затишок.

На фото: Варіант «Дизайн»

Варіант для поціновувачів повного комфорту та сучасних технологій. 
Особливість: «автономне» мансардне вікно GGL Solar з дистанційним керуванням та сенсором дощу, стильна 
рулонна штора та маркізет (усе з дистанційним керуванням з живленням від сонячних батарей). 

Варіант «Інновація»

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Мансардне вікно на сонячній батареї (GGL SOLAR) 9 710 9 710 9 960 10 320 10 980 11 090 11 120 11 590

Комір EDW 1000 720 7 20 800 880 1 000 1 050 1 060 1 160

Комплект для гідро- та теплоізоляції (BDX 2000) 590 590 590 590 590 590 590 590

Відкоси (LSC) 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890

Затемнююча штора на сонячній батареї (DSL) 3 190 3 190 3 270 3 360 3 520 3 530 3 540 3 650

Ролета на сонячній батареї  (MSL) 5 690 5 690 6 090 6 490 7 250 7 330 7 370 7 490

Повна вартість 21 790 21 790 22 600 23 530 25 230 25 480 25 570 26 370

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Мансардне вікно ”Класика” (GGL) 2 шт. 6 760 6 760 7 260 7 980 9 300 9 520  9 580 10 520

Комбінований комір EKW 1021, 1 шт. 1 480 1 480 1 640 1 800 2 050 2 150 2 160 2 380

Комплект для гідро- та теплоізоляції (BDX 2000) 2шт. 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180

Відкоси (LSC) 2шт. 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780

Штора-плісе (FHL) 2шт. 2 300 2 300 2 560 2 800 3 280 3 340 3 360 3 700

Маркізет (MHL) 2 шт. 1 000 1 120 1 120 1 120 1 120 1 280 1 440 1 440

Повна вартість 16 500 16 620 17 540 18 660 20 710 21 250 21 500 23 000

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Варіант «Стандарт» 
Практичний варіант. 
Особливість: дерев’яне вікно GZL з відкриванням по центральній осі; рулонна штора на направляючих, зовнішній  
маркізет для захисту від спеки та обов’язково комплект для   гідро-, теплоізоляції  BDX 2000.  

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Мансардне вікно «Економ» (GZL) 2 250 2 290 2 420 2 660 3 100 3 170 3 200 3 510

Комір  EDW 1000 720 7 20 800 880 1 000 1 050 1 060 1 160

Комплект для гідро- та теплоізоляції (BDX 2000) 590 590 590 590 590 590 590 590

Рулонна штора (RFL) 610 610 680 750 880 890 900 990

Маркізет (MHL) 500 560 560 560 560 640 720 720

Повна вартість 4 670 4 770 5 050 5 440 6 130 6 340 6 470 6 970

Ціни наведені для профільованого покрівельного матеріалу, для плаского покрівельного матеріалу ціна на 80-130 грн. нижча 
(в залежності від розміру), окрім варіанту «Дизайн» , в якому різниця складає 250 грн. 
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Рішення для спальні 
у мансарді
Бажаєте гарно виспатися і зустріти новий день бадьоро 
та радісно? Для цього у спальні та дитячій потрібно 
передбачити все для здорового сну: 
комфортна температура, провітрювання без протягів, 
можливість затемнення, захист від комарів та мух. 
У дитячій кімнаті необхідно також забезпечити 
безпеку дітей, коли вони граються під вікном. 

На фото: Варіант «Дизайн»

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Мансардне вікно ”Шумоізоляційне” (GGL 3060 GR) 4 380 4 380 4 630 4 990 5 650 5 760 5 790 6 260

Комір EDW 1000 720 7 20 800 880 1 000 1 050 1 060 1 160

Комплект для гідро- та теплоізоляції (BDX 2000) 590 590 590 590 590 590 590 590

Відкоси (LSC) 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890

Затемнююча штора (DFD) 1 220 1 220 1 360 1 500 1 750 1 780 1 800 1 970

Маркізет (MHL) 500 560 560 560 560 640 720 720

Москітна сітка (ZIL) 1 040 1 080 1080 1 180 1 180 1 270 1 300 1 310

Повна вартість 10 340 10 440 10 910 11 590 12 620 12 980 13 150 13 900

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

”Розумне” мансардне вікно (GGL Integra) 7 730 7 730 7 980 8 340 9 000 9 110  9 140 9 610

Комір EDW 1000 720 7 20 800 880 1 000 1 050 1 060 1 160

Комплект для гідро- та теплоізоляції (BDX 2000) 590 590 590 590 590 590 590 590

Відкоси (LSC) 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890

Затемнююча штора з електроприводом (RML) 1 980 1 980 2 050 2 120 2 250 2 260 2 270 2 360

Ролета зелектроприводом (SML) 3 470 3 470 3 850 4 240 4 970 5 040 5 080 5 580

Повна вартість 16 380 16 380 17 160 18 060 19 700 19 940 20 030 21 190

Все для затишку, міцного сну та усамітнення. Особливість: «шумоізоляційне» мансардне вікно, що 
завдяки спеціальному склопакету та віконним накладкам зменшує шум дощу на 7 дБ. Вдале оформлення 
вікон шторами «Дуо» (затемнюючи та плісе поєднані у одній шторі). Маркізет захищає від спеки, а 
москітна сітка – від комах та тополиного пуху.  

Варіант «Дизайн»

Ціни наведені для профільованого покрівельного матеріалу, для плаского покрівельного матеріалу ціна на 80-130 грн. нижча 
(в залежності від розміру).

Відкривайте вікна та штори, не піднімаючись з ліжка! 
Особливість: «розумне» вікно GGL Integra® з дистанційним керуванням та сенсором дощу; рулонна штора з 
електроприводом для приглушеного світла. Автоматичні ролети для затемнення та захисту від спеки 
і шуму. Можна програмувати час відчинення та провітрювання. 

Варіант «Інновація»

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Мансардне вікно ”Економ” (GZL) 2 250 2 290 2 420 2 660 3 100 3 170 3 200 3 510

Комір  EDW 1000 720 7 20 800 880 1 000 1 050 1 060 1 160

Комплект для гідро- та теплоізоляції (BDX 2000) 590 590 590 590 590 590 590 590

Затемнююча штора  (DKL) 770 770 850 940 1 100 1 100 1 120 1 230

Маркізет (MHL) 500 560 560 560 560 640 720 720

Повна вартість 4 830 4 930 5 220 5 630 6 350 6 550 6 690 7 210

Варіант «Стандарт» 
Економний варіант для поціновувачів затишку і комфорту. 
Особливість: дерев’яне вікно GZL з відкриванням по центральній осі; затемнююча штора на направляючих, 
зовнішній  маркізет для захисту від спеки та обов’язково комплект для   гідро-, теплоізоляції  BDX 2000.   
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Рішення для ванної 
кімнати у мансарді
У ванній кімнаті вікна та аксесуари повинні бути 
вологостійкими. Також важливо, щоб температура там 
була завжди комфортною – тепло взимку та не 
спекотно влітку. Особливо важливо приділити увагу 
у ванній кімнаті вентиляції та пароізоляції.

На фото: Варіант «Стандарт»

Варіант «Стандарт» 
Варіант на основі вологостійкого вікна з ручним керуванням.
Особливість: віддайте перевагу вікну, яке не потребує догляду, надійно захищає від протягів, при цьому 
забезпечуючи вентиляцію приміщення. Зручні жалюзі відрегулюють освітлення та підійдуть до будь-якого інтер’єру. 

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Вологостійке мансардне вікно (GGU) 4 020 4 020 4 320 4 750 5 530 5 560 5 700 6 260

Комір EDW 1000 720 7 20 800 880 1 000 1 050 1 060 1 160

Пароізоляція (BBX) 350 350 350 350 350 350 350 350

Жалюзі (PAL) 920 920 1 020 1 120 1 320 1 340 1 350 1 480

Повна вартість 6 010 6 010 6 490 7 100 7 300 8 400 8 460 9 250

Якщо до вікна дотягнутися непросто (особливо лежачи у ванній). Особливість: найзручнішим рішенням буде 
варіант з використанням електрообладнання. Оберіть «розумні» вікна GGU Integra® з новітньою системою 
управління io-homecontrol, жалюзі та ролета з дистанційним керуванням для контролю клімату та освітлення у 
кімнаті. Налаштуйте функцію автоматичного провітрювання, і комфорт у ванній кімнаті Вам забезпечено. 

Варіант «Інновація»

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

”Розумне” вологостійке мансардне вікно 
(GGU Integra)

8 370 8 370 8 670 9 100 9 880 10 010 10 050 10 610

Комплект для встановлення (EDW 2000) 1 310 1 310 1 390 1 470 1 590 1 640 1 650 1 750

Відкоси (LSC) 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890

Жалюзі з електроприводом (РML) 2 390 2 390 2 490 2 590 2 790 2 810 2 820 2 950

Ролета зелектроприводом (SML) 3 470 3 470 3 850 4 240 4 970 5 040 5 080 5 580

Повна вартість 17 430 17 430 18 290 19 290 21 120 21 390 21 490 22 780

Коли хочеться чогось нестандартного. 
Особливість: Вологостійке дерев’яне вікно, у поліуретановій капсулі з комбінованим відкриванням 
(по центральній осі та вперед і вгору). Жалюзі додають комфорту, а маркізет забезпечить захист від спеки.  

Варіант «Дизайн»

Розмір вікна    
Елементи комплекту

66 x 118 
F06

78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

Вологостійке мансардне вікно ”Панорама” (GPU) 5 500 5 500 5 920 6 510 7 570 7 750 7 810 8 580

Комір EDW 1000 720 7 20 800 880 1 000 1 050 1 060 1 160

Комплект для гідро- та теплоізоляції (BDX 2000) 590 590 590 590 590 590 590 590

Відкоси (LSC) 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890

Жалюзі (PAL) 920 920 1 020 1 120 1 320 1 340 1 350 1 480

Маркізет (MHL) 500 560 560 560 560 640 720 720

Повна вартість 10 120 10 180 10 780 11 550 12 030 13 260 13 420 14 420

Ціни наведені для профільованого покрівельного матеріалу, для плаского покрівельного матеріалу ціна на 80-130 грн. нижча 
(в залежності від розміру).
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Керування та безпека
Стрижні ZCZ 080, ZСТ 200
За допомогою стрижнів 
можна зачиняти та 
відчиняти вікна, а також 
керувати шторами, жалюзі, 
москітними сітками.

Шнури ZАZ 040, ZАZ 081
Для керування 
високорозташованими 
вікнами та вентиляційним 
клапаном.

Адаптер ZОZ 040
Призначений для керування 
високорозташованими 
шторами RHL  за допомогою 
стрижнів ZСТ 200 або 
ZCZ 080.

Замок ZОZ 012
Урізний замок 
встановлюється на моделі 
GGL, GZL, GGU для 
додаткової безпеки.

Електрообладнання

KMX 100 Комплект для модернізації 
вікон GGL, GGU 4 850

KMG 100 Електромотор 1 880

KUX 100 Система керування 1 670

KSX 100 Комплект для модернізації 
на сонячній батареї 6 560

Ручне керування

ZCT 200 Стрижні (102-183 см) 170

ZCT 100 Додатковий елемент для 
ZCT 200 140

ZCZ 080 Стрижні (80см) 120

ZAZ 010 Шнур для вікон 380

ZAZ 040 Шнур для штори RHL 80

ZAZ 081 Шнур для штори DKL 400

ZOZ 040 Адаптер для штори RHL 50

ZOZ 085 Адаптер для штори DKL, 
PAL, RFL, FHL 50

ZOZ 012 Замок 310

797801 Набір для зовнішнього 
відчинення вікна-люка GVT 380

KLR 100 Пульт дистанційного 
керування 1 150

KMX 200 Комплект для модернізації 
вікон GPL, GPU 5 500

KRD 100 Адаптер-розетка до 
системи io-homecontrol 1 400

KLI 110 Настінний бездротовий 
пульт управління 730

більш детальна інформація 
на сайті www.velux.ua

До асортименту продукції також входять:
•  KUX 100 -  система керування одним об’єктом: вікном, шторою/ 
жалюзі  чи ролетою за допомогою дистанційного пульту.
•  KMG 100 - електромотор для керування вікнами GGL/GGU. До ком-
плекту входить сенсор дощу.
•  KMX 200 - комплект для модернізації вікон моделей GPL/GPU.

В асортименті доступна інша продукція.

Комплект для модернізації KMX 100

KMX 100 для вікон моделей GGL/GGU. Встановлення комплекту 
дозволяє керувати вікном, шторами та жалюзі. Набір включає в себе 
мотор, дистанційний пульт з функцією програмування, сенсор дощу, 
блок керування, кабель зі штепсельною вилкою.

Системи керування io-homecontrol® – це сучасні та надійні радіотехнічні 
пристрої, що легко встановлюються. Продукція з маркою io-homecontrol® може 
використовуватись в поєднанні одна з одною, що забезпечує комфорт, безпеку 
та заощадження електроенергії.

www.io-homecontrol.com

Комплект для модернізації на сонячній батареї KSX 100

KSX 100 – ідеальне рішення для модернізації вікон GGL/GGU з ручним 
керуванням. Не потребує додаткового кабелю. До комплекту входить 
мотор, дистанційний пульт, сенсор дощу, блок керування, сонячна па-
нель з акумулятором. 

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua
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Зведена таблиця цін (діють з 22 березня 2012р.)

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Продукція для професійного встановлення 

Мансардні вікна

Ціни в гривнях з урахуванням ПДВ.

Мансардні вікна
Розмір (ширина та висота), см 

Код вікна 
Площа засклення, м2

55 x 78

C02
0,2

55 x 98

C04
0,27 

66 x 98

F04
0,35

66 x 118

F06
0,45

78 x 98 
M04
0,44

78 x 118 
M06
0,56

78 x 140 
M08
0,69

78 x 160 
M10
0,82

94 x 118 
P06
0,71

94 x 140 
P08
0,88

114 x 118 

S06
0,9

114 x 140 

S08
1,11

GZL 1059     «Економ» 1 850 1 940 2 060 2 250 2290 2 420 2 660 3 100 2 870 3 170 3 200 3 510

GZL 1059 В «Економ» з нижньою  
                                 ручкою відкривання немає немає немає 2 250 2 290 2 420 2 660 3 100 немає 3 170 немає немає

GZL 1073 В  «Економ» з нижньою  
НОВИНКА!          ручкою відкривання

немає немає немає 2 790 2 810 3 030 3 330 немає немає 3 960 немає немає

GGL 3073 «Класика» 2 540 2 800 2 980 3 380 3 380 3 630 3 990 4 650 4 170 4 760 4 790 5 260

GGU 0073 Біле, «вологостійке» 3 020 3 330 3 540 4 020 4 020 4 320 4 750 5 530 4 970 5 660 5 700 6 260

GGL 3060 GR «Шумоізоляційне» 3 540 3 800 3 980 4 380 4 380 4 630 4 990 5650 5 170 5 760 5790 6 260

GGL 3065 «Екстра тепле»                     5 270 5 530 5 710 6 110 6 110 6 360 6 720 немає 6 900 7 490 7 520 7 990

GGL INTeGra®307321 «Розумне» 6 890 7 150 7 330 7730 7 730 7 980 8 340 9 000 8 520 9 110 9 140 9 610

GGL SoLar ® 307330 «Автономне»                    8 870 9 130 9 310 9710 9 710 9 960 10 320 10 980 10 500 11 090  11 120 11 590

GGU INTeGra® 007321 «Розумне»,  
                            біле, вологостійке 7 370 7 680 7 890 8 370 8 370 8 670 9 100 9 880 9 320 10 010 10 050 10 610

GGU SoLar ® 007330 «Автономне»,  
                            біле, вологостійке 9 350 9 660 9 870 10 350 10 350 10 650 11 080 11 860 11 300 11 990 12 030 12 590

GPL 3073 «Панорама» немає немає немає немає немає 5 190 5 710 6 640 5 970 6 800 6 850 7 530

GPU 0073 «Панорама» 
 біле, вологостійке немає 4 560 немає 5 500 5 500 5 920 6 510 7 570 6 800 7 750 7 810 8 580

GTL 3073 Аварійний вихід немає немає немає немає немає немає 8 140 немає немає немає немає 9 620

GXL 3073 Вихід на дах немає немає немає 6 600 немає немає немає немає немає немає немає немає

Комір та комплект для
гідро- та теплоізоляції

Розмір (ширина та висота), см
Код вікна 

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

EDW 1000 Комір для профільованих  
покрівельних матеріалів 530 550 620 720 720 800 880 1000 920 1 050 1 060 1 160

EDS 0000 Комір для пласких 
покрівельних матеріалів 460 470 500 590 590 670 750 870 790 920 930 1 030

BDX 2000 Комплект для  
гідро- та теплоізоляції 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

EDW 2000 Комір + BDX, для профіл. 
покрівельних матеріалів 1 170 1 190 1 210 1 310 1 310 1 390 1 470 1 590 1 510 1 640 1 650 1 750

Все для встановлення
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

94 x 160 

P10
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08 W34

BВX 0000 Пароізоляція 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

LSC 2002 Відкоси 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1890 1 890 1 890 1 890 1890 1 890 1 890 1 890 немає



29VELUX

Мансардні вікна інших моделей та коміри до них

Розмір (ширина та висота), см  
Код вікна 

78 x 92 
M34

94 x 92 
P34

114 x 92 

S34

GIL 3073 Додаткові елементи 4 790 5 230 5 670

Розмір (ширина та висота), см  
Код вікна 

78 x60 
M31

78 x 95 
M34

94 x 60

P31
94 x 95 
P34

114 x 60

S31
114 x 95 

S34

VFE 3073 Карнизне вікно 5 690 6 300 6 310 7 030 6 800 7 520

Світловий тунель

Диа 
Розмір (діаметр), см 35

TWR 2010   Жорстка труба 4 870

TWF 2010   Гофрована труба 3 180

Розмір (ширина та висота), см  
Код вікна

94 x 252

 P19

GDL 3073 Вікно-балкон Cabrio 28 240

Вікно-люк 
Розмір (ширина та висота), см  

54 x 83

 103
45 x 55

025
45x 73

 029
85x 85

 033

GVT 0000 2 220 немає немає немає

VLT 1000 немає 980 1 060 1 800

Коміри для GDL 
Розмір (ширина та висота), см 

Код вікна 

94 x 252 

P19

EDW 1000 + BDX 2000 2 410

EDS 1000 + BDX 2000 2 280

Вікна для плаского даху

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua.
Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

! Комплекти комірів призначені для встановлення в групи вікон однакових розмірів.
З питань встановлення вікон різних розмірів або в інших комбінаціях, будь-ласка звертайтесь до Відділу по роботі з клієнтами.

Коміри для комбінованого встановлення вікон

Коміри для комбінованого 
встановлення                    Код вікна

55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98

M04
78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

EKW 1021 – 2 вікна поруч
Комплект з 2 комірів
для профільованих покрівельних 
матеріалів

1 280 1 480 1 480 1 640 1 800 2 050 2 150 2 160 2 380

EKS 1021 – 2 вікна поруч
Комплект з 2 комірів
для пласких покрівельних матеріалів

1 120 1 230 1 230 1 390 1 560 1 800 1 910 1 930 2 130

Коміри для вікон над карнизними 
Розмір (ширина та висота), см 

Код вікна 
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

EFW 1000 1 150 1 280 1 410 1 650 1 680 1 690 1 860

EFS 1000 1 150 1 280 1 410 1 650 1 680 1 690 1 860

 

  

Розмір (ширина та висота), см 
Код вікна

60х60

060060
60х90

060090
80х80

080080
90х90

090090
100х100

100100
120х120

120120
100х150

100150

CVP 0173  Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним 
керуванням 9 960 10 770 11 710 12 520 13 460 14 810 14 130

CFP 0073  Вікно для пласкої покрівлі глухе 4 790 5 180 5 630 6 020 6 470 7 120 6 790

ISD 0000 Купол прозорий 1 430 1 540 1 680 1 930 2 270 3 520 3 180

ISD 0100  Купол матовий 1 490 1 610 1 750 2 010 2 360 3 660 3 310

FMG 1016, 
1017

Штора-плісе для вікна для пласкої покрівлі 2 990 2 980 3 040 3 090 3 150 3 280 3 210

Новий
розмір!
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Електрообладнання

KMX 100 Комплект для модернізації 
вікон GGL, GGU 4 850

KMG 100 Електромотор 1 880

KUX 100 Система керування 1 670

KSX 100 Комплект для модернізації 
на сонячній батареї 6 560

Ручне керування

ZCT 200 Стрижні (102-183 см) 170

ZCT 100 Додатковий елемент для 
ZCT 200 140

ZCZ 080 Стрижні (80см) 120

ZAZ 010 Шнур для вікон 380

ZAZ 040 Шнур для штори RHL 80

ZAZ 081 Шнур для штори DKL 400

ZOZ 040 Адаптер для штори RHL 50

ZOZ 085 Адаптер для штори DKL, 
PAL, RFL, FHL 50

ZOZ 012 Замок 310

797801 Набір для зовнішнього 
відчинення вікна-люка GVT 380

  Розмір (ширина та висота), см 
Код вікна

55 x 78 
C02

55 x 98

C04
66 x 98 
F04

66 x 118 

F06
78 x 98 
M04

78 x 118 
M06

78 x 140 
M08

78 x 160 
M10

94 x 118 
P06

94 x 140 
P08

114 x 118 
S06

114 x 140 
S08

rFL  1028, 1086, 4000, 9050 
Рулонна штора на напрямляючих 510 540 560 610 610 680 750 880 780 890 900 990

rHL  1028, 1086, 4000, 9050 
Рулонна штора на гачках 310 310 330 330 370 370 370 370 430 430 470 470

rML  4000, 9050  
Рулонна штора з електроприводом 1 880 1 910 1 930 1 980 1 980 2 050 2 120 2 250 2 150 2 260 2 270 2 360

rSL  
4000 Рулонна штора на 
напрямляючих на сонячній 
батареї

2 930 2 960 2 980 3 030 3 030 3 100 3 170 3 300 3 200 3 310 3 320 3 410

DKL  0855, 1100, 1025, 1085 
Штора затемнююча  «Сієста» 640 680 700 770 770 850 940 1 100 980 1 110 1 120 1 230

DМL
1100, 1085 
Штора «Сієста» з 
електроприводом

2 060 2 100 2 120 2 190 2 190 2 270 2 360 2 520 2 400 2 530 2 540 2 650

DSL
1085 
Штора «Сієста» на сонячній 
батареї

3 060 3 100 3 120 3 190 3 190 3 270 3 360 3 520 3 400 3 530 3 540 3 650

DFD 0001, 0002 
Штора «Дуо» 1 020 1 090 1 120 1 220 1 220 1 360 1 500 1 750 1 560 1 780 1 800 1 970

FHL  1016, 1017, 1066 
Штора-плісе 960 1 020 1 050 1 150 1 150 1 280 1 400 1 640 1 470 1 670 1 680 1 850

FML  1016, 1017, 1066 
Штора-плісе з електроприводом 2 430 2 490 2 520 2 620 2 620 2 750 2 870 3 110 2 940 3 140 3 150 3 320

FHC  1046 
Енергозберігаюча штора-плісе 1 020 1 090 1 120 1 220 1 220 1 360 1 500 1 750 1 560 1 780 1 800 1 970

PaL 7001 
Жалюзі 770 820 840 920 920 1 020 1 120 1 320 1 170 1 340 1 350 1 480

PML 7001 
Жалюзі з електроприводом 2 240 2 290 2 310 2 390 2 390 2 490 2 590 2 790 2 640 2 810 2 820 2 950

MHL 5060 
Маркізет 480 480 500 500 560 560 560 560 640 640 720 720

MML 5060  
Маркізет з електроприводом 2 990 3 190 3 270 3 590 3 590 3 990 4 390 5 150 4 590 5 230 5 270 5 390

 На складі  Термін поставки 2-5 тижнів  

Декор, захист від сонця та аксесуари

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі VELUX чи на сайті www.velux.ua.
Всі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

KLR 100 Пульт дистанційного 
керування 1 150

KMX 200 Комплект для модернізації 
вікон GPL, GPU 5 500

KRD 100 Адаптер-розетка до 
системи io-homecontrol 1 400

KLI 110 Настінний бездротовий 
пульт управління 730

MSL 5060 
Маркізет на сонячній батареї 5 090 5 290 5 370 5 690 5 690 6 090 6 490 7 250 6 690 7 330 7 370 7 490

SCL 0000  
Ролети, ручне керування 2 700 2 890 3 000 3 470 3 470 3 850 4 240 4 970 4 430 5 040 5 080 5 580

SML
0000 
Ролети з електроприводом 2 700 2 890 3 000 3 470 3 470 3 850 4 240 4 970 4 430 5 040 5 080 5 580

SSL
0000 
Ролети на сонячній батареї 4 380 4 570 4 680 5 150 5 150 5 530 5 920 6 650 6 110 6 720 6 760 7 260

ZIL 0000 
Москітна сітка 910 910 1 040 1 040 1 080 1 080 1 180 1 180 1 220 1 270 1 300 1 310
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Оптимальний комплект продукції

Ролети чи маркізет
Захист від шуму та спеки. 
Теплозбереження. Безпека.

Ізоляційний комір
Водонепроникне поєднання вікна 
та покрівлі.

Мансардне вікно
Джерело світла та свіжого повітря. 
Безпека. 

Штора/ жалюзі
Контроль освітлення, «клімат-
контроль», декор вікна.

Фірмові відкоси
Гарне та правильне внутрішнє 
оздоблення.

Гідро/теплоізоляція
Захист від холоду та протікань, 
надійний монтаж.

Забезпечує освітлення, ефективну вентиляцію, надійне 
встановлення, швидке та гарне оздоблення, енергозбереження та 
«клімат-контроль» приміщення влітку та взимку.

* Ми впевнені в результаті. Тому на всі мансардні вікна VELUX, що входять до складу пропонованих комплектів, гарантію подовжено до 10 років. 
Детальніше про умови гарантіі на сайті www.velux.ua
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ВЕЛЮКС Україна ТОВ

02140 Київ

вул. Ревуцького, 44а

Тел.: 44 291 6070

Факс: 44 291 6065

Консультаційна лінія для споживачів

0 800 50 50 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

E-mail: velux.ukraine@velux.com

www.velux.ua
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